
ASR 可燃分等 固形化燃料（加炭材）
0.690 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 0.447 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) 0.694 (t-ASR可燃分) 0.526 (t) × 0.510 (t-ASR可燃分)

ASR 灰分 5,750 Mcal/t ÷
0.310 (t) 4,672 (Mcal) + Ａ 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =

29 (Mcal) + Ｓ 0.447 (t-ASR可燃分)
その他投入物 可燃分等 0 (Mcal) + Ｒ

0.004 (t) 0 (Mcal) + リ 固形化燃料（セメント原燃料／エネルギー）
29 (Mcal) 0 (Mcal) + サ 0.064 (t-ASR可燃分)

その他投入物 灰分 0 (Mcal) + イ 0.075 (t) ×
0.000 (t) 0 (Mcal) + ク 5,750 Mcal/t ÷

0 (Mcal) + ル 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) =
0 (Mcal) + 施 0.064 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) + 設
0 (Mcal) +
0 (Mcal) )÷

6,771 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.694 (t-ASR可燃分)

選別メタル類
　ＡＳＲ灰分換算 0.064 (t) 回収マテリアル

0.310 (ｔ) 0.352 (t)
土砂ガラス

0.310 (t) + 0.267 (t)
0.000 (t) +
0.000 (t) + 再生プラ原料
0.000 (t) + 0.000 (t)
0.000 (t) +
0.000 (t) + 固形化燃料（セメント原燃料／マテリアル）
0.000 (t) + 0.021 (t)
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) ＝
0.310 (t)

 投入可燃分等 0.694 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 0.510 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.310 (ｔ) +回収マテリアル 0.352 (t)
 投入計 1.005 (ｔ)  回収計 0.862 (t)

回収計 0.862 (t)
÷ 投入計 1.005 (t)

2023年度　拓南商事㈱のASR投入施設活用率

投入可燃物等
回収エネルギー

投入灰分

ＡＳＲ投入施設活用率 0.86


